产  品  特  点

在超声波热能表领域里，兰吉尔热能表有着超过20年的生产及使用经验。现已广泛应用于区域供暖、公寓楼和住宅小区的大型供暖系统中。此外，对于不同的应用场合，超声波热能表还可作为冷热兼用表、热水锅炉仪表或流量计使用

长寿命

测量部件是用铜合金一体化铸造而成的，无活动部件，不存在磨损、堵塞等问题，设计运行年限长达15年。

高精度

由于流量测量采用超声波原理，特别是大口径热量表，测量管采用螺旋型超声波声道设计，使流速测量更加准确。量程大，精度范围宽，不会造成漏计、少计现象。

低压损
由于仪表流量测量采用超声波原理，表内没有活动部件，压损小（标称流量时压降均小于200mbar）。

高可靠性

由于仪表无活动部件及塑料部件，不存在磨损、锈蚀等问题，稳定性高，故障率低，特别适合中国供热/制冷的水质要求。

自我诊断功能

可自动监测流量传感器的肮脏程度及温度探头的工作状态，并发出预警。同时，可根据监测结果自动调整超声波信号的强度，以适应水质的变化和水垢的影响而造成的偏差，保持运行的高可靠性。当水流汽泡超标时也会发生出警报，并作出响应调整。

安装容易

积算仪可900C旋转安装，安装位置没有限制，无直管段安装要求。

维护轻松

所有型号都通用同一种积算仪，运行期间亦能增加模块；可用手提电脑进行参数的设置、数据读取和自我诊断，不需现场调试设备；无需外接设备，可设置多种参数；电源可用锂电池或外网电源模块，两种方式可灵活转换，无需重新校正。

运行成本低廉

基于超声波热量表的这些特点，使得热表一经安装，就可以免维护运行，维护费用少，后期运营成本十分低廉。

数据采集多样化

可以通过配置不同的内置插装式通讯模块来适应多种读数采集方式（如脉冲、0/4~20mA电流信号、Modem、M-bus等）；热能表本身能与水表、电表和煤气表信号构成一体化管理体系；也可以输出标准信号与当地物业管理控制设备连为一体，便于住宅楼宇的自动化智能管理控制。

