首先将积分仪设置进入服务模式
服务模式

在服务模式下，可以通过显示按键更改积算仪设置。服务模式的显示序列为“00”或“0x”。

请参考7.4服务。
进入服务模式：用螺丝刀长按服务按键，同时长按住显示按键（1-2秒）。然后松开显示按键和服务按键，此时LCD显示序列变为“00”，积算仪进入服务模式，请参考2.2服务按键。
退出服务模式：步骤与进入该模式相同。

更改显示值：长按显示按键，直到所设数位上出现期望的值为止。
完成更改：长按显示按键直到下一个要更改的数位开始闪动为止。
注：更改的数位上的值直到下一个要更改的数位开始闪动才算更改完成，例如：当更改数位仍在闪动时，请不要退出服务模式。在退出服务模式之前，请先进入下一个服务模式显示序列（如：从“01”进入“02”），以确保对积算仪的更改已经保存。
进入下一显示序列：长按显示按键直到服务模式下的另一个显示序列出现为止，请参考图3.1b。
在显示序列为“0A”时退出服务模式：

1. 长按服务按键，直到LCD上显示“0A”显示序列；
2. 松开服务按键；

3. 短按显示按键，将LCD上的数值改为“1”；

4. 长按显示按键以退出启动模式，LCD上显示“10”显示序列，积算仪进入普通模式。
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图3.5 服务序列和启动模式
3. 3. 3. 1 服务/启动模式显示序列
	序列号
	内容描述，格式

	00
	时间，XX(时)：XX（分）

	01
	日期，年：月：日

	02
	脉冲值，0000-9999（如：2.51 l/p 将显示2500）

	03
	脉冲值小数位，0-4位

	04
	结算日1，月：日

	05
	结算日2，月：日

	06
	M-Bus一级地址“共四位”，（如：“5”设为“0005”）

	07
	复位存储的报错时间

“0”表示复位存储的报错时间（默认值为0）
“1”表示不服为存储的报错时间

	08
	流量传感器安装位置
“0”表示安装在回水侧（默认为安装在回水侧）

“1”表示安装在供水侧

	09
	电池更换时间，年：月：日
请不要私自更改次参数值

	0A
	退出服务序列
“1”表示推出

“0”表示回到显示序列“00”


表3.1 服务显示序列
在服务模式中，将02显示序列的值改为0050，03显示序列的值改为0000。

其他的参数请勿改动，然后退出服务模式。









